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PL   Grinta jest półprofesjonalnym młynkiem on-demand z 

automatycznym dozowaniem. 

Aromatyczna i świeża kawa mielona w chwili,  w której jej 

potrzebujesz.

Te cechy sprawiają, że Grinta jest idealna dla lokalizacji o 

specyficznych potrzebach: jako drugi młynek na małe potrzeby 

lub jako urządzenie do użytku domowego albo biurowego.

Perfekcyjne mielenie

w małych ilościach 

Manualny lub automatyczny

PL  Grinta jest dostępna w wersji manualnej lub automatycznej, 

czyli takiej, która zmieli taką samą ilość kawy za każdym razem.

PL  Wydajny silnik napędza 50mm żarna zapewniając 

powtarzalne mielenie bez przegrzania kawy.

Trwałość i siła Prosty i profesjonalny

PL  Oryginalny design oraz różne opcje koloru pozwalają

dopasować Grintę do każdego profesjonalnego

lub półprofesjonalnego ekspresu.
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Transparentny
zbiornik
(0,52 kg)

Regulacja
mielenia

Żarna (50 mm)

Włącznik

Wyjmowana 
taca 
na kawę

Elektroniczny 
system 

dozowania 
czasowego

Czarny Czerwony Szary Chrom

Wersja szara

Silnik
dużej mocy
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ON DEMAND

 MODEL  / MODEL MDJ ON DEMAND MDX ON DEMAND GRINTA

Obudowa  / Body

Materiał/Material

Aluminium / Alluminium Alluminium ABS

Kolor /Colors

 Czarny / Black

 Biały / White

 Czerwony / Red

 Chrom  / Chrome

Wymiary / Dimensions

Szerokość / Width (mm / inches) 215 (8 7/16”) 190 (7 8/16”) 140 (5 8/16”)

Wysokość / Height (mm / inches) 605 (23 13/16”) 590 (23 4/16”) 420 (16 9/16”)

Głębokość / Depth (mm / inches) 290 (11 7/16”) 360 (14 3/16”) 210 (8 4/16”)

Waga / Weight

Netto (kg) / Net (lb) 15/33.1 10,5/23.15 4,2/9.26

Brutto (kg) / Gross (lb) 17/37.7 12/26.46 5/11.02

Zbiornik  / Bean hopper

Materiał / Material Kostill dla żywności Kostill dla żywności ABS

Kostill for food Kostill for food

Pojemność / Capacity 1,6 kg 1,2 kg 0,52 kg

System bezpieczeństwa odłączenia zbiornika
Bean hopper’s extraction safety system

• •

Wyjmowana taca na kawę
Extractable coffee grounds tray

Napięcie  / Voltage - Częstotliwość / Frequency

230 V (50/60Hz) 230 V (50/60Hz) 230 V (50/60Hz)

115 V (60Hz) 115 V (60Hz) 115 V (60Hz)

Certyfikacja dla 115 V / 60 Hz CSA
Certification per 115 V / 60 Hz CSA

• • •

Zailanie / Power

230 V / 575 W 230 V / 500 W 230 V / 220 W

115 V / 750 W 115 V / 750 W

Tamper / Tamper

Wbudowany tamper dynamometryczny (0 –24 Kg)

Adjustable dynamometric tamper (0- 24 Kg)

Stały tamper  / Fixed tamper

Mielenie  / Grinding

Regulacja mielenia  / Grinding regulation Mikrometryczna
Micrometric

Mikrometryczna
Micrometric

Standardowa
Normal

Wydajność (Kg /h) / Productivity (Kg /h) 13 9 3,6

Prędkość mielenia (sec /dose) 
Speed grinding (sec /dose)

4 - 5 4,5 - 5,5 6,8

Średnica żarna (mm) / Burrs (mm) 75 65 50

Żywotność / Long life treatment

Elektronika / Electronic

System zabezpie. silnika / Engine protection system • •

Wyświetlacz dwuliniowy / Two lines display • • •

Dozowanie elektroniczne / Electronic dosing • • vers. AMMT / AMMT vers.

Ilość prog. dozowania / N. programmed doses 2 2 1

Stop & Go / Stop&Go

Funkcja Barista / Barista Function

Funkcja dodatkowej dozy / Dose addition function

Automatyczne wypełnianie dozownika 
Automatic filling doser

Język  / Languages

Licznik zbiorczy  / Total counter • •

Licznik częściowy   / Partial counter

 Czarny / Black

 Biały / White

 Czerwony / Red

 Czarny / Black

 Biały / White

 Czerwony / Red

Aluminium / 
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Nuova Simonelli Polska
www.nuovasimonelli.pl
info@nuovasimonelli.pl
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